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ごあいさつ 


このたびは、 Express 5800 /LB300f- NAT 対応ライセンス（以下、 NAT 対応ライセン 
ス）をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。 

本書は、お買い上げいただいたセットの内容の確認、セットアップの内容を中心に 
構成されています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みください。 
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1 章セットアップの準備 

本製品は以下によって構成されています。 

■ Express 5800 / LB 300 f -， NAT 対応ライセンスライセンスシート 

- Express 5800 / LB 300 f -， NAT 対応ライセンスセットアップカード（本書） 

■ Express 5800 / LB 300 f -， NAT 対応ライセンスソフトウェアのご使用条件 

本製品をご使用になるためには、まず、お手持ちの Express 5800 / LB 300 f 以降（以下、 
LB サーバ本体と略します）に、本製品をセットアップしていただく必要があります。 

本製品のセットアップには、以下の環境が必要になります。 

(1) LB サーバ本体 

(2) LB サーバ本体にブラウザ経由でアクセスできるクライアント PC 

※LB サーバ本体へは、 Management Console を使用してアクセスします。 

※ご使用になるブラウザは、 Microsoft ⑰ Internet Explorer 6. 0 sp 2 および Internet 
Explorer 7. 0 spl 以上を推奨します。 

※ LB サーバ本体には、最新のアツプデートモジュールを適用してください。 


【LB300f (N 8100-1464)をご利用のお客様へ】 

LB 300 f につきましては、アップデートモジュール Rel 3.0 以降を適用していない状 
態では、本ライセンスをインストールすることができませんので、必ず事前にア 
ップデートモジュールの適用を行ってください。 

アップデートの実施方法は、 LB サーバ本体のバックアップ DVD に格納されている 
ユ _ ザ _ ズガイドの3章、およびアップデートモジュールに添付されているリリ 
—スノー トをご覧ください。 

本ライセンスをインストールすることで使用可能になるオプション機能に関す 
るご質問は、 LB 300 f の通常の PP サボートサービスにてお問い合わせいただけま 
す0 
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2 章 NAT 対応ライセンスのインストール方法 

この章では本製品のインストール方法を記します。 

(1)NAT 対応ライセンスを、 LB サ _ バ本体にインストールします。 

ブラウザから Management Console を使って LB サーバ本体へアクセスします。セキ 
ュリティレベルの選択によっては、アクセスすると以下の画面が表示されますので、 
Internet Explorer 7 を利用されている場合は、このサイトの閲覧を「続行する」を 
クリックしてください。 

Internet Explorer 6 を利用されている場合は、[はしヽ]をクリックして先に進んでく 
ださい。 


Internet Explorer 7 の場合 


この \ Afeb サイトのセキュリティ証明書には問題があります。 


溫微?|_鸛德飄觳驟辦 郡 織 讚 激激獻 霞 


乜キ: l リティ証明害の問題によって、詐欺や、お使⑽コンビ: 1—5 か6サーバーに送信される情報を盗み取る意!！が示唆され 
て⑽場合があ 1 D ます。 

このページを閉じて、この Vfeb サ仆の閲覧を樹亍しな Lt ： とを推奨します。 



© 詳細情報 


Internet Explorer 6 の場合 
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「セキュリティの警告」画面は 、 Management Console へのアクセス方法にセキ 
ュアな設定 （ https ) でアクセスした時のみ表示されます。 http でアクセスする場 
合は表示されません。 

Management Console へのアクセス方法の変更については、 LB サーバ本体のユー 
ザーズマニュアル（ソフトウェア編）をご参照ください。 

(2) Management Console のトツプページが表示されます。 

[システム管理者ログイン]をクリックして、ログイン画面を表示させてくださ 
い0 


Management Console 

&r System Admuustrator 



MEC 


Copyiight(C) NBC Coiporation 2000-2009 


(3) LB サーバ本体にログインするためのダイアログボックスが表示されます。 
正しいューザ名とパスワードを入力してログインしてください。 


孰 




■ 


Management Console Access Control 
ユーザー名 ( U ): 

パスワード ( E ): 


SI 




□パスワードを記 1 ttt る ( E ) 


OK 


J I キゃンセル 





111 0 
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(4) ログイン完了後 、 Management Console の各種設定を行うためのページが表示さ 
れます。[システム]をクリックしてください。 



(5) システム画面が表示されます。[ライセンス管理]をクリックしてください。 


システム 


システム 


ひルカ 


■ システム 停止/再起動 


システムの停止 | システムの再起動 



NECCopyright (C) NEC Corporation 2000 - 2009 


- 7 - 


UL 4608-001 
856-127703-075 -A 























































(6) [ライセンス管理画面]が表示されます。 NAT 対応ライセンスの[インストール] 
をクリックしてください。 


■ ライセ'ノス管理 

NATtt 応ライセンス 

ノード固定化 （ Cookie ) ライセンス 

インストールされて L 、ません G 'ノス トー)^) 

インストールされていません 

インストール 



(7) [NAT 対応ライセンス]の認証画面が表示されます。本製品に添付された 
「 Express 5800 / LB 300 f -, NAT 対応 ライセンスライセンスシー ト 」 に記載されて 
いるライセンス認証番号を入力し、入力内容を確認した後、[認証送信]をクリッ 
クしてください。 



⑻ [NAT 対応ライセンス]のライセンスが正常に認証されると、以下の画面が表示さ 
れます。 



【参考】 インストールに失敗した場合は、以下の エラー メッセージが表示さ 
れます。[戻る]ボタンを押して、ライセンス認証番号を再度確認し 
て、手順⑸からやり直してください 
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(9) 以上でインス I —ルは完了です 。 Management Console の LoadBa lancer をクリツ 
クして表示される画面のグループ追加〉グループ詳細設定の画面で、「変換方 
式」の 「 NAT(Network Address Translation ) j が有効（選択可）になっていることを 
確認してください。 

※^丁対応ライセンスをインストールしていない状態では、 「 NAT(Network Address 
Translation ) j グレーアウトしています。 



■: 情報 [5 •ルーブ追加 


モニタ情報 _ | 監視/通報 T 、ル 


I コン亍ンッ 
f デリバリ榴能 

-Management 


グルーブ詳細追加 I 

グルーブ名 

r 


ノード自動認識 

r 使用する f 使用しない 
r tcp ヘルスチヱック使用ボート番号| 

仮想 IP アドレス 



ブロトコル 


ボート番号 

^ Single r Range 广 All C Multi SO 

分散方式 

F ラウンドロビン (「「） 

r 最小コネクション (| c ) 

广重み■付けラウンドロビン ( w 「「） 

r 重み■付け最小コネクション ( wic ) 

CPU 負荷による重み付け 

r 使用する f 1 

吏用しない 

分散ノード固定化 
( L 4 スイッチ） 

使用 

广する F し/" j ； い |ncit use 秒 

— 1 — — P 

^ MATtMAC Address Translation ) 

変換方 

^ NAlt Net wo rk Add ress Tra nslat innl^ 

固定化方式 

T * "1」 ノ i -_] 

r クライアント ip アドレス 


使用 

广する F し/" j ； い |ncit use 秒 


NAT 機能の詳細については、該当画面のオンラインヘルプをご参照くださし、。 
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3 章 NAT 対応ライセンスのライセンス状況の確認 

NAT 対応ライセンスのライセンス状況の確認方法について説明します。 

(1) インストール方法と同様の手順で 、 Management Console から[システム]を開き、 
[ライセンス管理]をクリックしてください。 


■その他 

システム情報... 

ロヴ f 理 ... 


AFT/ALEI モード… 〆 

~^ LEI 基本設定... 


ネットヮ-ク ■■■ / 

ァ + ' 

ココを 

\ 時刻設定... 


バックアップ/ 1 」ストア.\ 

クリック 

^ ノー 

セキュリティ… 


k ：- // 

システム起觔恃ち時問... 


ライセンス f 理 




⑵ NAT 対応ライセンスがインストールされている場合、ライセンスがインストール 
済みであることが表示されます。以下の表示があれば、インストールが完了して 
いることを表します。 


■ ライセンス管理 

NA 樹応ラィセンス 

インストール済み 

>'ノ ストール 

アンインストール 

ノード固定化 （ Cookie ) ライセンス 

インストールされていません 

インストール 

アンイ'ノス 
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4 章 NAT 対応ライセンスのアンインストール方法 

NAT 対応ライセンスのアンインストール方法について説明します。 


(1 )Management Console から[システム]画面から[ライセンス管理]をクリックしてく 
ださい。 


■その他 

システム情報... 



ロヴ菅理 ... 


AFT/ALB モード… （ 

了 ココを 

> LEI 基本設定... 


ネットワーク ■■■ 

、 クリック 

ノ 時刻設定...’ 


バックアップ/ 1 」ストア.../ 

セキュリティ… 



システム起動恃ち時問... 


、 ライセンス管理 … ^ 




⑵ NAT 対応ライセンスがインストールされている場合、以下の画面が表示されます。 


■ ライセンス 管理 

NAJtt 応ライ センス 

インストール済み 

胃^^ ア ン心ス トール ー 

ノード固定化 （ Cookie ) ライセンス 

インストールされていません 

インストール 


(3) [アンインストール]をクリックすると、以下の画面が表示されアンインストール 
が完了します。 



以上で、アンインストールは完了です。 
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5 章注意事項 


(1) NAT 対応ライセンスは、 LB サーバ本体1台にのみインストール可能です。 

(2) LB サーバ 本体の ユーザーズ マニュアル （ソフト ウヱア編） は 、 LB サーバ 本体に添 
付されたバックアップ DVD に格納されています。参照方法などの詳細は 、 LB サー 
バ 本体添付の「はじめにお読み下さい」などをご覧下さい。 
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